
konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    54    19    35 10    50   50    8    54    19    35 10    50260a00G050aY10-3520

konstrukce kladky: otočná s brzdou kol bez zatížení
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    54    19    35 10    50   50    8    54    19    35 10    50260u00G050aY10-3540

konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    60    18    38    5010x22   50    8    60    18    38    50270a00G050aYSC22-38 10x2260

konstrukce kladky: otočná s brzdou kol bez zatížení
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    58    18    38 10    50   50    8    58    18    38 10    50270u00G050aY10-3880

konstrukce kladky: otočná s brzdou kol při zatížení
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    59    18    38 10    50   50    8    59    18    38 10    50270l00G050aY10-38100
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: termoplastická pryž 90 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    54    19    35 10    50   50    8    54    19    35 10    50260a06G050aY10-35120

konstrukce kladky: otočná s brzdou kol bez zatížení
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: termoplastická pryž 90 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    54    19    35 10    50   50    8    54    19    35 10    50260u06G050aY10-35140

konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: termoplastická pryž 90 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    58    18    38 10    50   50    8    58    18    38 10    50270a06G050aY10-38160

konstrukce kladky: otočná s brzdou kol bez zatížení
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: termoplastická pryž 90 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    58    18    38 10    50   50    8    58    18    38 10    50270u06G050aY10-38180

konstrukce kladky: otočná s brzdou kol při zatížení
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: termoplastická pryž 90 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    59    18    38 10    50   50    8    59    18    38 10    50270l06G050aY10-38200
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: termoplastický polyuretan 96 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    69    23    36 10    50   65    7    69    23    36 10    50290a04G065yY10-36-9004220

konstrukce kladky: otočná s brzdou kol bez zatížení
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: termoplastický polyuretan 96 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm

ESD kladky pro otáčivá křesla

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    70    23    36 10    50   65    7    70    23    36 10    50290u04G065yY10-36-9004240

GAROMA Plus, s.r.o.
Okružní 834/29a
638 00 Brno

26916801
CZ26916801

+420 724 293 533
davros@garoma.cz
www.garoma.cz

IČ
DIČ

T
E
W

mailto:davros@garoma.cz
www.garoma.cz


pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné se samočinnou brzdou kol
materiál: zinkovaná ocel

Montážní desky série 260, 270 a 290

mmmmmmmm CZKkg
38x38 29x29/25x25 5    50PZ2 050/065/a075260

42x42 32x32/28x28 5    50PZ3 050/065/a075270

55x55 42x42/40x40 6    75PZ4 050/065/a075280

pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné se samočinnou brzdou kol
materiál: zinkovaná ocel

Montážní čepy se závitem série 260, 270 a 290

mmmmmmmm CZKkg
M8x15    50GB15 050/065/a075300

M10x15    75GC15 050/065/a075310

M10x20    75GC20 050/065/a075320

M10x25    75GC25 050/065/a075330

M10x30    75GC30 050/065/a075340

M12x20    75GD20 050/065/a075350

pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné se samočinnou brzdou kol
materiál: zinkovaná ocel

Montážní dříky série 260, 270 a 290

mmmmmmmm CZKkg
10x22    75SC22 050/065/a075370

10x30    75SC30 050/065/a075380

11x22    75SD22 050/065/a075390
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: termoplastický polyuretan 96 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

ESD nábytkové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    53    19    18 10    40   50    7    53    19    18 10    40290a04G050yX10-7035410

   53    66    23    18 10    50   65    7    66    23    18 10    50290a04G065yX10-18-7035420

   54    80    24    22 10    75   75    10    80    24    22 10    75290a04G075yX10-22-7035430

   57    113    37    36 12    100   100    10    113    37    36 12    100290a04G100yX12-7035440

   67    139    43    48 12    100   125    11    139    43    48 12    100290a04K125yX12-7035450

konstrukce kladky: otočná s brzdou kol
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: termoplastický polyuretan 96 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

ESD nábytkové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   53    53    19    18 10    35   50    7    53    19    18 10    35290b04G050yX10-7035470

   53    66    23    18 10    50   65    7    66    23    18 10    50290b04G065yX10-18-7035480

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
materiál běhounu: termoplastický polyuretan 96 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

ESD nábytkové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkgmm
   54    80    24    22 10    75   75    10    80    24    22 10    75290h04G075yX10-22-7035500

   57    113    37    36 12    100   100    10    113    37    36 12    100290h04G100yX12-7035510

   67    139    43    48 12    100   125    11    139    43    48 12    100290h04K125yX12-7035520
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pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm, 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s brzdou kol
materiál: zinkovaná ocel

Montážní desky série 290

mmmmmmmm CZKkg
38x38 29x29/25x25 5    50PZ2 050/065/a075540

42x42 32x32/28x28 5    50PZ3 050/065/a075550

55x55 42x42/40x40 6    75PZ4 050/065/a075560

pro průměry kladek: 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné s úplnou blokací
materiál: zinkovaná ocel

Montážní desky série 290

mmmmmmmm CZKkg
42x42 32x32/28x28 5    50PZ3 h075580

55x55 42x42/40x40 6    75PZ4 h075590

pro průměry kladek: 100 mm, 125 mm mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s úplnou blokací
materiál: zinkovaná ocel

Montážní desky série 290

mmmmmmmm CZKkg
55x55 42x42/40x40 6    100PZ4 100610

55x55 42x42/40x40 6    100PZ4 125620
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pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm, 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s brzdou kol
materiál: zinkovaná ocel

Montážní čepy se závitem série 290

mmmmmmmm CZKkg
M8x15    50GB15 050/065/a075640

M10x15    75GC15 050/065/a075650

M10x20    75GC20 050/065/a075660

M10x25    75GC25 050/065/a075670

M10x30    75GC30 050/065/a075680

M12x20    75GD20 050/065/a075690

pro průměry kladek: 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné s úplnou blokací
materiál: zinkovaná ocel

Montážní čepy se závitem série 290

mmmmmmmm CZKkg
M8x15    50GB15 h075710

M10x15    75GC15 h075720

M10x25    75GC25 h075730

M10x30    75GC30 h075740

M12x20    75GD20 h075750

pro průměry kladek: 100 mm, 125 mm mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s úplnou blokací
materiál: zinkovaná ocel

Montážní čepy se závitem série 290

mmmmmmmm CZKkg
M8x15    50GB15 100770

M8x25    50GB25 100780

M10x15    75GC15 100790

M12x20    100GD20 100800

M10x15    65GC15 125810

M10x30    65GC30 125820

M12x20    100GD20 125830

M16x20    100GF20 125840
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pro průměry kladek: 50 mm, 65 mm, 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s brzdou kol
materiál: zinkovaná ocel

Montážní dříky série 290

mmmmmmmm CZKkg
10x22    75SC22 050/065/a075860

10x30    75SC30 050/065/a075870

11x22    75SD22 050/065/a075880

pro průměry kladek: 75 mm
pro konstrukci kladek: otočné s úplnou blokací
materiál: zinkovaná ocel

Montážní dříky série 290

mmmmmmmm CZKkg
11x22    75SD22 h075900

pro průměry kladek: 100 mm, 125 mm mm
pro konstrukci kladek: otočné, otočné s úplnou blokací
materiál: zinkovaná ocel

Montážní dříky série 290

mmmmmmmm CZKkg
11x22    100SD22 100920

11x22    100SD22 125930
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    18    70    24 60x60 48x48/38x38 6,3    40344a29K050aZPC950

   75    25    100    28 60x60 48x48/38x38 6,3    60344a29K075aZPC960

   100    25    134    37 76x76 60x60/50x50 8,5    70344a29K100aZPE970

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    18    70    22 60x60 48x48/38x38 6,3    40344h29K050aZPC990

   75    25    100    32 60x60 48x48/38x38 6,3    60344h29K075aZPC1000

   100    25    134    35 76x76 60x60/50x50 8,5    70344h29K100aZPE1010

konstrukce kladky: pevná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    18    70 60x60 48x48/38x38 6,3    40343a29K050aZPC1030

   75    25    100 60x60 48x48/38x38 6,3    60343a29K075aZPC1040

   100    25    134 76x76 60x60/50x50 8,5    70343a29K100aZPE1050
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    18    68    24    40 10,5    40344a29K050aZLC1070

   75    25    98    28    48 10,5    60344a29K075aZLC1080

   100    25    132    37    54 10,5    70344a29K100aZLC1090

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    18    68    22    40 10,5    40344h29K050aZLC1110

   75    25    98    32    48 10,5    60344h29K075aZLC1120

   100    25    132    35    54 10,5    70344h29K100aZLC1130
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: nerezová ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD nerezové přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    18    70    24 60x60 48x48/38x38 6,3    40344a29K050aEPC1150

   75    25    100    31 60x60 48x48/38x38 6,3    60344a29K075aEPC1160

   100    25    132    35 76x76 60x60/50x50 8,5    70344a29K100aEPE1170

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: nerezová ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD nerezové přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    18    70    22 60x60 48x48/38x38 6,3    40344h29K050aEPC1190

   75    25    100    34 60x60 48x48/38x38 6,3    60344h29K075aEPC1200

   100    25    132    35 76x76 60x60/50x50 8,5    70344h29K100aEPE1210

konstrukce kladky: pevná
materiál pouzdra: nerezová ocel
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD nerezové přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    18    70 60x60 48x48/38x38 6,3    40343a29K050aEPC1230

   75    25    100 60x60 48x48/38x38 6,3    60343a29K075aEPC1240

   100    25    132 76x76 60x60/50x50 8,5    70343a29K100aEPE1250
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: nerezová ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD nerezové přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    18    68    24    40 10,5    40344a29K050aELC1270

   75    25    98    31    48 10,5    60344a29K075aELC1280

   100    25    130    35    54 10,5    70344a29K100aELC1290

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: nerezová ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD nerezové přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    18    68    22    40 10,5    40344h29K050aELC1310

   75    25    98    34    48 10,5    60344h29K075aELC1320

   100    25    130    35    54 10,5    70344h29K100aELC1330
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   100    32    135    38 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    80377a39K100aZPD1350

   125    32    160    41 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    100377a39K125aZPD1360

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   100    32    135    44 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    80377h39K100aZPD1380

   125    32    160    41 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    100377h39K125aZPD1390

konstrukce kladky: pevná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   100    32    135 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    80374a39K100aZPD1410

   125    32    160 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    100374a39K125aZPD1420
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   100    32    135    38    61 12,5    80377a39K100aZLD1440

   125    32    160    41    61 12,5    100377a39K125aZLD1450

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   100    32    135    44    61 12,5    80377h39K100aZLD1470

   125    32    160    41    61 12,5    100377h39K125aZLD1480

konstrukce kladky: otočná se směrovou blokací
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   100    32    135    44    61 12,5    80377r39K100aZLD1500

   125    32    160    41    61 12,5    100377r39K125aZLD1510
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: polyamid
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA
bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   75    25    110    32 60x60 48x48/38x38 6,3    60602a29K075aYPC1530

konstrukce kladky: otočná s brzdou kola
materiál pouzdra: polyamid
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA
bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   75    25    110    32 60x60 48x48/38x38 6,3    60602b29K075aYPC1550

konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: polyamid
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA
bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   75    25    105    32    42    60M10x20602a29K075aYGC201570

konstrukce kladky: otočná s brzdou kola
materiál pouzdra: polyamid
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA
bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   75    25    105    32    42    60M10x20602b29K075aYGC201590
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: radiální kuličkové ložisko
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   75    30    112    42 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    70602a29K075aYPD1610

   100    32    140    43 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    80602a29K100aYPD1620

   125    32    170    46 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    100602a29K125aYPD1630

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: radiální kuličkové ložisko
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   75    30    112    42 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    70602h29K075aYPD1650

   100    32    140    43 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    80602h29K100aYPD1660

   125    32    170    46 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    100602h29K125aYPD1670

konstrukce kladky: otočná se směrovou blokací
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: radiální kuličkové ložisko
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   100    32    140    43 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    80602r29K100aYPD1690

   125    32    170    46 77x67 61,5x51,5/56x46 8,3    100602r29K125aYPD1700
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: radiální kuličkové ložisko
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   75    30    107    42    50 10,2    70602a29K075aYLC1720

   100    32    135    43    50 10,2    80602a29K100aYLC1730

   125    32    160    46    50 10,2    100602a29K125aYLC1740

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: radiální kuličkové ložisko
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   75    30    107    42    50 10,2    70602h29K075aYLC1760

   100    32    135    43    50 10,2    80602h29K100aYLC1770

   125    32    160    46    50 10,2    100602h29K125aYLC1780

konstrukce kladky: otočná se směrovou blokací
materiál pouzdra: polyamid
konstrukce otočného ložiska: radiální kuličkové ložisko
materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000 Ohm

ESD přístrojové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   75    30    107    42    50 10,2    70602r29K075aYLC1800

   100    32    135    43    50 10,2    80602r29K100aYLC1810

   125    32    160    46    50 10,2    100602r29K125aYLC1820
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnicí kroužek
materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

ESD průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    32    105    40 105x85 82x62/78x58 9    90424a06J080aZPH1840

   100    32    128    40 105x85 82x62/78x58 9    100424a06J100aZPH1850

   125    32    156    40 105x85 82x62/78x58 9    120424a06J125aZPH1860

   160    40    195    51 135x110 110x85/100x75 11    200424a06J160aZPK1870

   200    40    235    51 135x110 110x85/100x75 11    225424a06J200aZPK1880

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnicí kroužek
materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

ESD průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    32    105    40 105x85 82x62/78x58 9    90424h06J080aZPH1900

   100    32    128    40 105x85 82x62/78x58 9    100424h06J100aZPH1910

   125    32    156    40 105x85 82x62/78x58 9    120424h06J125aZPH1920

   160    40    195    51 135x110 110x85/100x75 11    200424h06J160aZPK1930

   200    40    235    51 135x110 110x85/100x75 11    225424h06J200aZPK1940

konstrukce kladky: pevná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

ESD průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    32    105 105x85 82x62/78x58 9    90423a06J080aZPG1960

   100    32    128 105x85 82x62/78x58 9    100423a06J100aZPG1970

   125    32    156 105x85 82x62/78x58 9    120423a06J125aZPG1980

   160    40    195 137x110 110x85/100x75 11    200423a06J160aZPK1990

   200    40    235 137x110 110x85/100x75 11    225423a06J200aZPK2000
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

ESD průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    32    105    40    76 12,3    90424a06J080aZLD2020

   100    32    128    40    76 12,3    100424a06J100aZLD2030

   125    32    156    40    76 12,3    120424a06J125aZLD2040

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

ESD průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    32    105    40    76 12,3    90424h06J080aZLD2060

   100    32    128    40    76 12,3    100424h06J100aZLD2070

   125    32    156    40    76 12,3    120424h06J125aZLD2080
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: nerezová ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnicí kroužek
materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000.000 Ohm

ESD nerezové průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    32    108    40 100x85 80x60/75x45 9    90404a06J080aEPH2100

   100    32    128    42 100x85 80x60/75x45 9    100404a06J100aEPH2110

   125    32    155    44 100x85 80x60/75x45 9    120404a06J125aEPH2120

   160    40    195    53 135x110 110x85/100x75 11    180426a06J160aEPK2130

   200    40    235    53 135x110 110x85/100x75 11    220426a06J200aEPK2140

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: nerezová ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnicí kroužek
materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000.000 Ohm

ESD nerezové průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    32    108    40 100x85 80x60/75x45 9    90404h06J080aEPH2160

   100    32    128    42 100x85 80x60/75x45 9    100404h06J100aEPH2170

   125    32    155    44 100x85 80x60/75x45 9    120404h06J125aEPH2180

   160    40    195    53 135x110 110x85/100x75 11    180426h06J160aEPK2190

   200    40    235    53 135x110 110x85/100x75 11    220426h06J200aEPK2200

konstrukce kladky: pevná
materiál pouzdra: nerezová ocel
materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000.000 Ohm

ESD nerezové průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    32    108 100x85 80x60/75x45 9    90403a06J080aEPG2220

   100    32    128 100x85 80x60/75x45 9    100403a06J100aEPG2230

   125    32    155 100x85 80x60/75x45 9    120403a06J125aEPG2240

   160    40    195 135x114 110x85/100x75 11    180425a06J160aEPK2250

   200    40    235 135x114 110x85/100x75 11    220425a06J200aEPK2260
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: nerezová ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000.000 Ohm

ESD nerezové průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    32    108    40    78 12,2    90404a06J080aELD2280

   100    32    128    42    78 12,2    100404a06J100aELD2290

   125    32    155    44    78 12,2    120404a06J125aELD2300

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: nerezová ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000.000 Ohm

ESD nerezové průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    32    108    40    78 12,2    90404h06J080aELD2320

   100    32    128    42    78 12,2    100404h06J100aELD2330

   125    32    155    44    78 12,2    120404h06J125aELD2340
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnicí kroužek
materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko
ESD provedení: ano, el. odpor: 50.000.000 Ohm

ESD průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    30    111    40 105x86 82/77x60 9    125434a16K080yZPH2360

   100    40    130    40 105x86 82/77x60 9    175434a16K100yZPH2370

   125    30    156    43 105x86 82/77x60 9    175434a16K125yZPH-302380

   125    50    165    43 135x110 105x80/75 11    260434a16K125yZPK2390

   160    50    195    53 135x110 105x80/75 11    350434a16K160yZPK2400

   160    50    205    65 135x110 105x80/75 11    350444a16K160yZPK2410

   200    50    238    53 135x110 105x80/75 11    500434a16K200yZPK2420

   200    50    245    65 135x110 105x80/75 11    560444a16K200yZPK2430

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnicí kroužek
materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko
ESD provedení: ano, el. odpor: 50.000.000 Ohm

ESD průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    30    111    40 105x86 82/77x60 9    125434h16K080yZPH2450

   100    40    130    40 105x86 82/77x60 9    175434h16K100yZPH2460

   125    30    156    43 105x86 82/77x60 9    175434h16K125yZPH-302470

   125    50    165    43 135x110 105x80/75 11    260434h16K125yZPK2480

   160    50    195    53 135x110 105x80/75 11    350434h16K160yZPK2490

   160    50    205    65 135x110 105x80/75 11    350444h16K160yZPK2500

   200    50    238    53 135x110 105x80/75 11    500434h16K200yZPK2510

   200    50    245    65 135x110 105x80/75 11    560444h16K200yZPK2520

konstrukce kladky: pevná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko
ESD provedení: ano, el. odpor: 50.000.000 Ohm

ESD průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    30    111 105x86 82/77x60 9    125433a16K080yZPG2540

   100    40    130 105x86 82/77x60 9    175433a16K100yZPG2550

   125    30    156 105x86 82/77x60 9    175433a16K125yZPG-302560

   125    50    165 135x114 105x80/75 11    260433a16K125yZPK2570

   160    50    195 135x110 105x80/75 11    350433a16K160yZPK2580

   160    50    205 135x115 105x80/75 11    350443a16K160yZPK2590

   200    50    238 135x110 105x80/75 11    500433a16K200yZPK2600

   200    50    245 135x115 105x80/75 11    560443a16K200yZPK2610
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko
ESD provedení: ano, el. odpor: 50.000.000 Ohm

ESD průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    30    106    40    79 12,3    125434a16K080yZLD2630

   100    40    126    40    79 12,3    175434a16K100yZLD2640

   125    30    152    43    79 12,3    175434a16K125yZLD-302650

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko
ESD provedení: ano, el. odpor: 50.000.000 Ohm

ESD průmyslové kladky

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   80    30    106    40    79 12,3    125434h16K080yZLD2670

   100    40    126    40    79 12,3    175434h16K100yZLD2680

   125    30    152    43    79 12,3    175434h16K125yZLD-302690
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: lakovaná hliníková slitina
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

Výškově stavitelné kladky s ESD patkou

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   42    20    71    30 55x55 42x42 6,5    60111t00G042xaPP1    812710

   50    25    82    36 73x73 58x58 8,5    280111t00G050xaPP2    922720

   63    28    103    46 90x90 70x70 9    550111t00G063xaPP3    1182730

   75    30    120    53 95x95 70x70 11    800111t00G075xaPP4    1322740

   75    30    120    52 95x95 70x70 11   1 000111t00G075xaPP4-33    1322750

   90    55    132    69 100x100 70x70 13   1 500111t0UG090paPP5    1472760

konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: lakovaná hliníková slitina
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

Výškově stavitelné kladky s ESD patkou

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   42    20    71    30    40    60M8x10111t00G042xaPMA    812780

   50    25    82    36    46    280M12x18111t00G050xaPMD    922790

   63    28    103    46    65    550M16x16111t00G063xaPMF    1182800

   75    30    120    53    66    800M16x24111t00G075xaPMF    1322810

   75    30    120    52    66   1 000M16x24111t00G075xaPMF-33    1322820
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: lakovaná hliníková slitina
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

Výškově stavitelné kladky s ESD patkou

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   42    20    71    30 55x55 42x42 6,5    50112t00G042xaPP1    812840

   50    25    82    36 73x73 58x58 8,5    250112t00G050xaPP2    922850

   63    28    103    46 90x90 70x70 9    500112t00G063xaPP3    1182860

   75    30    120    53 95x95 70x70 11    750112t00G075xaPP4    1322870

   75    30    120    52 95x95 70x70 11   1 000112t00G075xaPP4-33    1322880

konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: lakovaná hliníková slitina
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

Výškově stavitelné kladky s ESD patkou

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   42    20    71    30    40    50M8x10112t00G042xaPMA    812900

   50    25    82    36    46    250M12x18112t00G050xaPMD    922910

   63    28    103    46    65    500M16x16112t00G063xaPMF    1182920

   75    30    120    53    66    750M16x24112t00G075xaPMF    1322930

   75    30    120    52    66   1 000M16x24112t00G075xaPMF-33    1322940
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: lakovaná hliníková slitina
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

Výškově stavitelné kladky s ESD patkou

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    25    82    36 73x73 58x58 8,5    250113t00G050xaPP2    922960

   63    28    103    46 90x90 70x70 9    500113t00G063xaPP3    1182970

konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: lakovaná hliníková slitina
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

Výškově stavitelné kladky s ESD patkou

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    25    82    36    46    250M16x18113t00G050xaPMF    922990

   63    28    103    46    65    500M16x16113t00G063xaPMF    1183000
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konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: nerezová ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

Nerezové výškově stavitelné kladky s ESD patkou

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    25    82    36 73x73 58x58 8,5    250112t00I050xaEP2    923020

   63    28    103    46 90x90 70x70 9    550112t00I063xaEP3    1183030

konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: nerezová ocel
konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné
ESD provedení: ano, el. odpor: 100.000 Ohm

Nerezové výškově stavitelné kladky s ESD patkou

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm CZKkg
   50    25    82    36    250M12x18112t00I050xaEMD    923050

   63    28    103    46    550M16x16112t00I063xaEMF    1183060
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