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1 Identifikace latky nebo pripravku a spoleénosti nebo podniku

- Udaje k produktu

- Obchodni oznacéeni: Cramolin Tuner

- Cislo vyrobku: 104 Aerosol
- Pouziti latky / pripravku Specialni Cisti¢ na spotiebni elektroniku

- Identifikace vyrobce/dovozce:
ITW Chemische Produkte GmbH & Co. KG
Muhlacker Str. 149
D-75417 Muhlacker
Tel: +49 7041 96340
Fax: +49 7041 963429
E-Mail: info@itwcp.de
Internet: www.itwcp.de

- Obor poskytujici informace: Oddéleni bezpe¢nosti vyrobku
- Nouzové telefonni €islo:

ITW Chemische Produkte GmbH & Co. KG

Tel: +49 7041 96340

2 ldentifikace rizik

- Oznaceni nebezpedi:

Xi Drazdivy
F Vysoce hoflavy
N Nebezpecny pro zivotni prostfedi

pripravku
Vyrobek podléha povinnému oznaCovani na zékladé vypoctové metody "VEeobecné smérnice
Evropského spolecenstvi pro zafazovani pfipravkd" v poslednim platném znéni.
Pozor! Nadoba je pod tlakem.
Ma narkotizujici uc€inky.
R 11  Vysoce hoflavy.
R 38  Drazdi kuzi.
R 51/53 Toxicky pro vodni organismy, maze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim
prostiedi.
R 67  Vdechovani par mGze zpUsobit ospalost a zavraté.
Nadobka je pod tlakem: nevystavuijte sluneénimu zafeni a teplotam nad 50 °C. Nadobku
neprorazejte a nespalujte, ani po pouZiti
93,0 % hmotnosti napiné je hoilavych.
Uchovavejte mimo dosah déti.
- Klasifikaéni systém:
Klasifikace odpovida aktualnim smérnicim ES, je vS8ak doplnéna udaiji z odborné literatury a
firemnimi udaiji.

3 Slozeni nebo informace o slozkach

- Chemicka charakteristika
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpeénych pfimési.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
107-83-5 | Isohexan ‘g Xn, [ Xi, (@] F, B N; R 11-38-51/53-65-67‘ 50-100%

(pokracovani na strané 2)
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67-63-0 | propan-2-ol % Xi, %l F; R 11-36-67 10-<25%
124-38-9 | carbon dioxide 2,5-<10%
-R-véta: 11-38-51/53-67
- S-véta: 9-16-23-24-26-33-37-43-51-57
- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvni pomoc

- V§eobecné pokyny: Neprodlené odstranit ¢asti odévl znecisténé produktem.
- PFi nadychani:
Pfivod Cerstvého vzduchu, pfipadné kyslikovy pfistroj, teplo. Pfi déle trvajicich potizich konzultovat
Iékare.
Pfi bezvédomi uloZit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- P¥i styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
Pfi neustavajicim podrazdéni pokoZzky je nutno vyhledat Iékafe.
- PFi zasazeni oc€i: Oteviené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s Iékafem.
- PFi poziti:
Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékaifskou pomoc.
Zvracejici, na zadech lezici osobu, otocit do polohy na boku.

5 Opatreni pro zdolavani pozaru

- Vhodna hasiva: CO2, pisek, hasici prasek. Nepouzit vodu.
* Nevhodna hasiva: Voda
- Zvlastni nebezpeci vzniklé plsobenim latky, produkt( spalovani nebo vzniklych plyni:
Pfi zahfati nebo v pfipadé poZaru se vytvafi jedovaté plyny.
Skladovat v chladu, zahfati vede ke zvySeni tlaku a nebezpeci roztrzeni.
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice:
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.

- DalSi udaje: Ohrozené nadrze chladit vodni sprchou.

6 Opatreni v pripadé nahodného uniku

- Bezpe€nostni opatieni pro ochranu osob:
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfibliZovat.
Starat se o dostate¢né vétrani.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Chranit pfed zapalnymi zdroji.
- Bezpe€nostni opatieni pro ochranu zivotniho prostredi:
Pfi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- Doporucené metody Cisténi a zneSkodnéni:
Zajistit dostateCné vétrani.
Nesplachovat vodou nebo Eisticimi prostfedky, obsahujicimi vodu.
Tekuté slozky zachytit pomoci materiald, vazicich kapaliny.
Nabrany material odstranit podle pfedpisu.
- DalSi udaje: Informace o bezpe&nému zachazeni viz kapitola 7.
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7 Zachazeni a skladovani

- Pokyny pro zachazeni:
- Upozornéni k bezpe¢nému zachazeni:
Uskladnit v dobfe uzavienych nadobach v suchu a chladu.
Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.
Zajistit proti elektrostatickému naboiji.
Néadoba je pod tlakem. Chranit pfed slune&nim zafenim a teplotami pfes 50°C (napf. Zarovky). | po
spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.
Nestfikat do ohné a na zhavé predmeéty.

- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na chladném misté.
Pfechovavat jen v plvodni nadobé.
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
- DalSi udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v dobfe uzavienych nadobéach v chladu a suchu.
Chranit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.
Skladovat v chladu, zahtati vede ke zvySeni tlaku a nebezpedi roztrzeni.

8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- Technicka opatieni: Zadné dalsi tdaje,viz bod 7.
- Kontrolni parametry:

67-63-0 propan-2-ol (10-<25%)

NPK |Kratkodoba hodnota: 1000 mg/m?

Dlouhodoba hodnota: 500 mg/m?®
D

124-38-9 carbon dioxide (2,5-<10%)

NPK |Kratkodoba hodnota: 45000 mg/m?®
Dlouhodoba hodnota: 9000 mg/m?

- Dals$i upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- Osobni ochranné prostiredky:
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Je nutné dodrzZet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
Bé&hem prace nejist, nepit, nekoufit, neSnupat.
- Ochrana dychacich organt:
Pfi nedostateéném vétrani ochrana dychaciho ustroji.
Pfi dobrém vétrani / odsavani nebo pfi kratkodobém nizkém zatizeni neni nutna.
 Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek /
chemickou smés.

Vybér materialu rukavic provedte podle €asu priiniku, permeability a degradace.
(pokracovani na strané 4)
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- Material rukavic

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle

vyrobce. Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno

udélat pred pouzitim zkousku.
- Doba priiniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné €asy pruniku materialem ochrannych rukavic.
 Ochrana o€i: Uzaviené ochranné bryle

9 Fyzikalni a chemické viastnosti

- VSeobecné udaje

Skupenstvi: Aerosol
Barva: Bezbarva
Zapach (vané): Po fedidlech

- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni ureno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: -78°C

- Bod vzplanuti: -26°C

- Zapalna teplota: 200°C

- Samozapalnost: Produkt neni samozapalny.

- Nebezpeci exploze: | kdyZ produktu nehrozi nebezpecdi exploze, je pfesto mozné

nebezpedi exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 1,1 Vol %
Horni mez: 12,0 Vol %
- Tenze par pfi 20°C: 40 hPa
- Hustota pfii 20°C: 0,636 g/cm’
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Vibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Obsah fedidel:
Organicka redidla: 92,8 %

10 Stalost a reaktivita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Chranit pfed horkem a pfimym slun&nim svétlem.
- Nebezpeéné reakce: Nebezpedi roztrZzeni.
- Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

(pokra€ovani na strané 5)
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11 Toxikologické informace

- Akutni toxicita:
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
107-83-5 Isohexan
Oralné LD50 >2000 mg/kg (rat)
PokoZzkou |LDS50 >2000 mg/kg (rat)
Inhalovanim |LC50/4 h {>190 mg/l (rat)
- Primarni drazdivé ucinky:
- na klzi: Drazdi k(zi a sliznice.
- na zrak: Slabé drazdivé ucinky mozna.
- Senzibilizace: Neni znamo zadné senzibilizujici pusobeni.
- Dopliujici toxikologicka upozornéni:
Produkt poukazuje, na zakladé vypoctt vSeobecnych zafadovacich smérnic ES pro pfipravky v
poslednim platném znéni nasledujici nebezpedi:
drazdivy

12 Ekologické informace

- Ekotoxické ucinky:

- Poznamka: Jedovaty pro ryby.

- V§eobecna upozornéni:
jedovata pro vodni organismy
TFida ohrozeni vody 1 (Samozafazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

13 Pokyny k likvidaci

- Produkt:
- Doporuceni: Odstranéni podle pfisluSnych pfedpisu.
- Evropsky katalog odpadti
16 05 04 ‘ Plyny v tlakovych nadobach (v€etné halon(l) obsahujici nebezpecné latky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle pFisluSnych pfedpisu.

14 Informace pro prepravu

- Pozemni preprava ADR/RID (hranice prekracujici):

- ADR/RID-GGVSIE trida: 2 5F Plyny
- Kemlerovo ¢islo: -

- Vystrazna tabule: Cislo UN: 1950

* Typ obalu: -

- Etiketa: 2.1

(pokracovani na strané 6)
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 Oznaceni nakladu: 1950 AEROSOLY (HEXANY)
- Namofini preprava IMDG:

- IMDG-trida: 2.1

- Cislo UN: 1950

- Label 2.1

- Typ obalu: -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Latka zne¢€ist'ujici more: Ne

- Technicky nazev: AEROSOLS (HEXANES)

- Letecka preprava ICAO-Tl a IATA-DGR:

- ICAO/IATA-trida: 21

- Cislo UN: 1950

- Label 21

- Typ obalu: -

 Technicky nazev: AEROSOLS, flammable (HEXANES)

15 Informace o predpisech

- Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych
zakona.
Produkt je zafazen a oznacen podle smérnic ES/nafizeni o nebezpe&nych latkach.

- Poznavaci pismeno a oznaéeni nebezpeénosti produktu:

Xi Drazdivy
F Vysoce hoflavy
N Nebezpeclny pro Zivotni prostiedi

- R-véty:
11 Vysoce hoflavy.
38  Drazdi kizi.
51/53 Toxicky pro vodni organismy, mizZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gcinky ve vodnim
prostredi.
67  Vdechovani par miize zpusobit ospalost a zavraté.

- S-véty:
9 Uchovavejte obal na dobfe vétraném misté.
16 Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koufeni.
23 Nevdechovat aerosol,vypary
24 Zamezte styku s kizi.
26 Pfi zasazeni oCi okamzité dukladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc.
33 Provedte preventivni opatfeni proti vybojum statické elektfiny.
37 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice.

43 K ha$eni nepouzivat vodu,ale pisek,carbondioxid nebo hasici prasek
(pokracovani na strané 7)
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51 Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
57 Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi.

- Zvlastni oznaceni urcitych pripravki:
Nadobka je pod tlakem: nevystavujte slune€nimu zareni a teplotam nad 50 °C. Nadobku
neprorazejte a nespalujte, ani po pouziti
93,0 % hmotnosti napiné je hoilavych.
Uchovavejte mimo dosah déti.

16 Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne$ni stav nasich védomosti, nepredstavuiji v8ak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.
Drawing of back-up data file for:

MSDS - Service - Center GmbH.
Materiel-Safety-Data-Sheet
Alemannenstrasse 49

6830 Rankweil

AUSTRIA

Tel.: +43-(0)5522-60067

Fax.: +43-(0)5522-41031

E-Mail: office@msds.at

www.msds.at

 Relevantni véty R
11 Vysoce hoflavy.
36  Drazdi oci.
38  Drazdi kazi.
51/53 Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim
prostredi.
65  Zdravi Skodlivy: pfi poziti mize vyvolat poSkozeni plic.
67  Vdechovani par mlze zpUsobit ospalost a zavraté.
- Poradce: ITW Chemische Produkte GmbH & Co. KG, D-75417 Muhlacker

CczZ—



