Stavitelné momentové Sroubovaky iady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s m
rychloupinaci hlavou Rapidaptor, art. no. 7430 ESD x 0.10-0.34 N m
Rada ESD \-" Wera

BE # 700 PeBEL

®

Carovy kéd: Rozmér: 155x37x37 mm
Dil €.: 05074780001 Vaha: 122 g
. KRAFTFORM
C. vyrobku: 7400 ESD Zemé plvodu: CZ EREINOMICS
Celni tarif ¢.: 82054000 .
/

ANTI
ROLL-OFF

« Nastavitelny momentovy Sroubovak Kraftform ESD s rychloupinaci hlavou Rapidaptor

o Elektrostaticky bezpecny nastroj diky povrchovému odporu <109 ohm(

« Vicekomponentni rukojet Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické Sroubovani

S Sestihrannou ochranou pred odkutalenim

« S rychloupinaci hlavou Rapidaptor pro bity s pfipojovacim rozmérem vnéjsiho Sestihranu 1/4"

Momentovy Sroubovak Wera. Bezpetna ochrana pred elektrostatickou energii a pred pfipadnymi Skodami. Variabilni nastaveni utahovaciho momentu
pfi zachovani maximalni presnosti. Jednoduché nastaveni potfebné hodnoty utahovaciho momentu bez specidiniho naradi. Dobre Citelna stupnice
hodnot. Technologie rychlovyménného drzaku bitd Rapidaptor pro bleskovou vyménu bitli. Neomezeny povolovaci moment pro povolovani pevné
utazenych Sroubd. Vicekomponentni rukojet Kraftform s tvrdymi a mékkymi zénami pro vysoké pracovni rychlosti a ochranu dlané. Vhodny pro bity s
pripojovacim rozmérem vngjSiho Sestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
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Stavitelné momentové Sroubovaky iady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s
rychloupinaci hlavou Rapidaptor, art. no. 7430 ESD x 0.10-0.34 N m

Rada ESD

Nastavitelné momentové naradi

Nastavitelné momentové
Sroubovaky Wera dovoluiji variabilni
nastaveni utahovaciho momentu
pfi maximalni presnosti. UZivatel
ziska nejlepsi kvalitu zpracovani s
vynikajici ergonomii ve zndmém
designu Wera.

Lupa k nasunuti

\yrobky 7430, 7431 a 7432 se
doddvaji s lupou. Tuto lupu miZete
nasunout na stupnici. Tim se zlepsi
odcitatelnost stupnice.

Weblink

Produkty Wera ESD

EPA

Pozadavky na odpor Sroubovaciho
naradi ESD jsou uvedeny v normé
DIN EN 61340-5-1. K této normé
patfi mimo jiné rukojet z
definovaného elektricky vodivého
materidlu. Produkty Wera fady ESD
splnuji tuto normu a jeSté prisnéjsi
predpisy nékterych
technologickych podnik.

Presnost

Presnost méfeni + 6 % podle
normy DIN EN ISO 6789. Vyrazné
slySitelné a citelné preskakovani
pfi dosazeni nastaveného
utahovaciho momentu.

Jednoduché nastaveni

Jednoduché nastaveni potfebného
kroutictho momentu rucné.

Neomezeny povolovaci moment

Neomezeny povolovaci moment k
povoleni uviznutych Sroubd.
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Dobra citelnost

Dobra Citelnost hodnot na stupnici.

Variabilni pouziti

Variabilni vzhledem k bleskové

rychlé  vméné  bitd  nebo
nastrénych Klich diky technologii
Rapidaptor.
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Dal$i varianty této skupiny produkti:

L @ e b

art. no. mm inch Nm Nm mm inch
05074780001" 7430 ESD 89 1/4 0.10-0.34 0.015 142 57/16
05074782001" 7431 ESD 89 1/4 0.30-1.00 0.05 142 57/16
05074784001 7432 ESD 89 1/4 0.90-1.50 0.05 142 57/16
05074730001 7440 ESD 105 1/4 0.3-1.2 0.05 155 6
05074731001 7441 ESD 105 1/4 1.2-3.0 0.10 155 6

1) Soucasti je nasaditelnd lupa, umoziuijici lepsi Citelnost stupnice.
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